


CONSEILS : LE BETON EN ETE
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supérieure, celle-ci sera de mauvaise qualité (accélération de l'usure, formation de poussiére, etc.) Il faut

donc protéger le béton frais, par exemple en pulvérisant un ‘curing compound’ (ralentisseur d'éva poration)

™ o o™ E& ™A xEb Ame EA™ £™ME-%1HL™ x¥%h bge-UE™+ ™ x%hebo % ™Mpege x
23 EA «-A-Aé™ LEUa™MA™Az %™ U-pUE™ «™ ppaU™p «™ U™Mg, -~z xY

JéaU™ %™p ppeU™p x¥% bae-U&™PO % ™M(i-bae™

e#,6@@U™p mix™p «™ ppeUT™ ) -
se former suite au séchage progressif du
béton jeune (retrait de séchage) ou suite
au refroidissement ultérieur du béton
(retrait thermique).

Sols a polir

Les sols industriels a polir ne peuvent
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période entre le bétonnage et le polis -
sage. Dans des circonstances extrémes,

il est donc préférable de ne pas exécuter
ce type de travaux. Tenez également
compte du fait que le sciage des joints
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Conclusion

Il est possible de couler du béton en en été, a condition de tenir compte de certains éléments.
Utilisez un ciment de haut fourneau

Commandez un béton avec retardateur de prise

N’ajoutez pas d'eau au béton frais

Protégez le béton frais et le béton jeune contre la deessiccation

Adaptez votre plan de travail
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N’hésitez pas a nous contacter pour de plus amples informations.

+32 (0)87 680.318

www.beton-baguette.be

info@beton-baguette.be



